关于浙江省第十二届“江南杯”大学生结构设计竞赛的通知

有关高校：
为了多方面培养大学生的创新思维和实际动手能力，培养团队精神，增强大学生工程结构设计与实践能力，丰富校园学术氛围，促进浙江省高校大学生相互交流与学习，经研究决定于2013年5月17~19日在浙江建设职业技术学院举行浙江省第十二届大学生结构设计竞赛。
一、组织机构
主办单位：浙江省大学生科技竞赛委员会
承办单位：浙江大学，浙江建设职业技术学院
赞助单位：浙江江南工程管理股份有限公司
二、竞赛题目
题目：广告牌结构设计与模型制作。
竞赛内容：理论方案、模型制作、陈述与答辩、加载试验。
三、参赛对象和形式
参赛者为浙江省普通高校在校本、专科学生。以组队形式参赛，每队人员不得多于3人。
四、参赛名额
浙江大学、浙江工业大学、宁波大学、浙江建设职业技术学院参赛名额不多于3个队，其他参赛学校不多于2个队。参赛学校应组织校内初赛，选拔后参加省决赛。
五、竞赛要求
1、参赛要求
(1) 每个参赛队只能提交一份作品，并用汉字命名（不得多于4个）。模型名称不得出现参赛学校名称等信息，否则理论方案按零分计。
(2) 每个学生只允许参加一个参赛队，各队应独立完成方案设计与模型制作。
(3) 各参赛队必须在规定时间和地点参加竞赛活动，缺席者作自动放弃处理。竞赛期间不得任意换人，若有参赛队员因特殊原因退出，则缺人竞赛。
2、理论方案要求
(1) 内容包括：方案设计摘要、模型照片、主要结构图、计算书等。
(2) 理论方案格式和要求：封面(格式见附件一)，第一部分为方案设计摘要（300字以内）；第二部分为模型照片或效果图、主要结构图、计算书等。除封面外，其余各页面上均不得出现参赛学校和个人信息，否则理论方案按零分计。
(3) 参赛队必须在规定时间将竞赛报名表、参赛人员名单及理论方案送(寄)至规定地点，逾期作自动放弃处理。送审的理论方案包括以下内容：
① 用A4纸正反面打印、装订的理论方案文本一式3份；
② 理论方案的光盘1份(文件采用Word 2003格式)；
③ 用A4纸打印的模型照片或效果图1份。
3、模型制作

（1）制作要求
① 广告牌支撑结构的高度为：1000±3mm，其水平投影尺寸不得超出300mm×300mm范围。
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②广告牌的外围水平投影为等边三角形，边长800±3mm；广告牌面板高度200±3mm，面板采用纸（纸质为70g/ m2）覆面。详见示意图。
③广告牌模型结构形式不限，参赛队提交作品时须将模型固定在组委会统一提供的底板上。
④参赛队须在组委会指定的地点和规定时间内独立完成模型的制作。
（2）底板
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底板由组委会统一提供。固定模型的底板为500mm×500mm 的实木板。底板不允许打磨、打孔等处理，否则，一经查实，将取消其参赛资格。
（3）模型制作材料及工具
① 集成竹：规格为3mm×3mm、3mm×6mm、3mm×2mm、2mm×2mm，长度900mm（每种规格各20根）。
集成竹力学性能指标（参考值）：密度0.789g/cm3，顺纹抗拉强度150MPa，抗压强度65MPa，弹性模量10GPa。
② 胶水：502胶水（8g）6瓶。
③ 70g纸张：尺寸800×200（mm）6张。
④ 制作工具：美工刀、钢尺、砂纸、剪刀、笔、手套。    

4、加载步骤及要求
（1）参赛队员将模型安放在加载试验平台指定位置，并将模型底板固定住。
（2）比赛时，由参赛队员简要介绍作品构思，时间控制在1分钟内，然后回答专家的提问。
（3）第一级加载：加载风速为8m/s，加载时间为30s。
（4）第二级加载：加载风速为10m/s，加载时间为30s。
（5）第三级加载：加载风速由参赛队员自行选择：12m/s或14m/s，加载时间为30s。
在任一级加载试验中，当模型出现以下任一情况，即视为加载失效，退出比赛：
① 广告牌材料破损；
② 模型整体出现倾覆或明显滑移；
③ 模型标高1.000米处位移值超过100mm；
④ 专家认为模型加载失效的情况。 
5．评分规则
根据理论方案、结构体系、模型制作、陈述与答辩、加载试验5个方面进行评分，总分为100分。凡不符合竞赛要求，或参赛过程中有违规行为的将不再进行加载试验。
（1）理论方案（5分）
根据方案设计与理论分析的完整性、合理性、正确性评分。
（2）结构体系（5分）
根据结构体系和造型的合理性、创新性评分。
（3）模型制作（5分）
根据模型制作的外观质量和制作精细等评分。
（4）陈述与答辩（5分）
根据现场陈述和回答情况评分。 

（5）加载试验（80分） 
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其中，v为本模型加载成功所通过的最高风速（m/s），m为本模型的质量（kg）；(max为加载成功的模型中的最大(值。
示意图








_1426079895.unknown

_1426079896.unknown

